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MUSZAKI LEIRAS

CSAKVAR, SZABADSAG TER
CSOBOGO ES LOCSOLOHALOZAT

1./ ElI6zmények

A Csakvar Szabadsag tér a Csillag Otthontervezd Iroda tervei alapjan jelen terv a
csobogo és locsoldhalézat munkarészeket tartalmazza.

2./ Részletes ismertetés

A tér jelenleg meglévé csapadékviz elvezetéssel rendelkezik. A csapadékviz elvezetést
zart csapadékcsatorna és felszini folydkahaldzat szolgalja.
Az épitész tervek szerint az alabbiakat tervezzuk.

A tér uj burkolatot kap egységes lejtéssel kialakitva. A tervezett csobogd rendszer(, kis
vizmélységl csobogdmedencében fodrozédd vagy tlukorsima vizmozgas kialakitasa
lehetséges. A két egymassal szimmetrikus medence keskenyebbik végeén jut be a tiszta
viz a medencékbe majd egyre szélesebben, minimalis eséssel folyik a csobogd végéig a
szélesebbik rész felé, ahol KO nyeld racson eltlinik a fold ala.

A csobogokban két fenéklépcsé talalhato, minimalis 10 cm-es bukassal, amelyeken a
lebukd viz egy-egy vizfatyolt képez. A vizfatyol alatt rejtve egy—egy megvilagitast
szolgal6 szaloptikas vilagito test kerul elhelyezésre, igy a csobogok vizterében abszolut
arammentes, vandalbiztos megvilagitas épdul.

Vizellatas, locsolovezetékek:

Az ivévizellatas a meglévd kodzlzemi ivoviz-haldzatrdl torténik szabvanyos méréhely
kialakitason keresztil. Az ivévizvezetékekre foldalatti automata locsolécsapok is
beépitésre kertlnek. A locsold feldllasok nyitasat-zarasat foldalatti Urit6furatos hazi
féelzardk biztositjak. A locsolovezetékek csak szezonalisan Uzemelnek, ezért a
fagytalanitasukat szintén foldalatti féelzaréval biztositjuk. A locsoléhalézat indulépontja a
csobog6 géphaz aknajaban van, igy az automatika is ott helyezkedik el. Az automata
ontozéfejek Rain Bird ASTRAL gyartmanyuak csakugy, mint a csepegtet6csovek,
amelyek 50 cm-es sortavval kerulnek a zoldfellleten elhelyezésre.



Csobogdk:
Mlkodés:

A csobogdk keskenyebbik végén 1 db szivattyu elinditia a csobogoét, egyenletes
vizboritast adva a medencének. A hidraulikai szamitasok szerint meghatarozott helyen
plusz vizet juttatunk még két helyen a medencébe, hogy az egyre szélesedd
medencében a vizboritottsdg egyenletes legyen, valamint a vizfatyol folyamatos
fatyolként jelenjen meg.

A csobogok szélesebb végeén, szintszabalyozds egyedi KO racs elem biztositja, hogy a
legals6 medencerészben is megfelel vizboritas legyen.

A tulfolyoviz gravitacios vezetéken, fold alatt jut vissza a géphaz kiegyenlité tarolojaba,
ahonnan a szivattyuk szivjak és nyomjak fel a vizet a csobogéba.

A kiegyenlit6bdl sziv a homokszlrds vizforgatd szivattyu is, amely a tisztitott vizet oda
nyomja vissza, biztositva a viz tisztasagat és a vizvisszaforgatassal a viztakarékos
uzemet.

A csobog6 vizének korokozoktdl valé mentességét az UV-C sugarzd berendezés és a
tablettas vegyszer beadagolo biztositja.

Megvilaqitas, fényjaték:

A megvilagitas a vizfatylak ala kerll, szaloptikas fénycsik jelleggel. A fénygenerator
védetten a géphazban kap helyet. A fénygeneratorral barmilyen szin(, és folyamatosan a
szivarvany szineiben valtozé fényjaték allithatd el6. Nagymértékben biztonsagos, mivel
aram nem jut a viztérbe. Kialakitasa vandalbiztossa tehetd.

Vizkezelés:
A csobogo6 vize tisztitdsra kerll, a tiszta viz mindségének folyamatos fenntartasa
erdekében. A vizkezelb bevezetése a meglévd gépészeti aknaba kerul elhelyezésre. Az

akna kényszer szell6zését meg kell oldani.

Technoldgiai sorrend:

kiegyenlitd tarolé — vizforgatoé szivattyu — vegyszeradagolé — automata nyomasvezérelt
valtdszelep — zeolitos homokszliré — UV-C viz fert6tlenitd berendezés — csbvezeték
halézat a csobogdé medencéibe — csobogd kiegyenlitd tarold.

Vizkezel6 berendezések:

- homoksziré g500 mm-es PE tartaly zeolit toltettel

- valtészelep: kézi 6tjaratu szelep

- vizforgatd szivattyu: durvasz(irds kivitelli 9 m*/h teljesitményl, n=2880 I/min,
Q=9m%h +H=8,0m

- vegyszeradagolo: 4 kg kapacitasu tablettas — beoldds rendszer(i, szabalyozhat6

- UV-C berendezés: ultraibolya sugarakat kibocsaté berendezés, a tisztitott
vizkorbe szerelve, mego0li a baktériumokat, virusokat, gombakat.



- vezetékhal6zat: @63 mm-es KPE csOvezeték, a csobogd medencék holttereihez
vezetve, szabalyozhaté KO befuvoidomokkal
6 db @63 befuvoidom.

Csobogd meghaijtd szivattyuk és vezetékek:

A csobogé vizét juttatjak a kiegyenlitd tarolokbdl a csobogd forrasahoz. Durvasziirdvel
szerelt mUanyag hazas nyitott jarékerekd szivattyuk.

Q=18 m’h H=10m
U=380V

Beépitésre kerul: 2 + 2 db
Vezeték:
Méretek, anyaga: 863 KPE PE 80 SDR 17.

Kiegyenlitd tarold csdszerelés:

A kiegyenlitd tarol6 eléregyartott vb. tartaly, el6regyartott vb. fedlappal. A csévezetések
utdlagos gyémant maréval torténd falatfurasokkal torténik.

Cs6vezetékek:

- tulfolyé: 8110 KPE — 125 KG PVC

- csobogo szivattyu szivocsé: 863 KPE labszeleppel

- sz(r6 forgatd szivocsd 863 PVC labszeleppel

- potviz: 825 KPE cs6 magnesszeleppel és biztonsagi uszoszeleppel

Gépészeti akna:

Uj gépészeti akna kerill megépitésre. Az Uj térburkolattal szintbe kell helyezni az akna
lebuvonyilasat, azt zarhatd fedlappal kell ellatni. A fedlapba két szell6z6csovet kell
beépiteni 110 mérettel, az akna két ellentétes sarkdba. Az aknaba zsompot kell
kialakitani, ott kell elhelyezni a sajat uszdkapcsoldval ellatott zsompszivattyut. A
zsompszivattyu elektromos megtaplalasa folyamatos kell legyen, az nem
aramtalanithato.

Ivovizbetap és vizelvezetés:

A vizbetapot a meglévé kozuzemi ivévizvezetékrél kell ellatni, 832 KPE mérettel az
ont6z6 haldzat miatt.



Vizelvezetés:
A meglévd csapadeék, illetve szennyvizcsatornaba torténik uj vezeték kiépitésével: 8110
KPE PE 80 SDR 17 csb6vel. A csbvezeték vezeti el a tulfolyd vizeket és a sz(ird

visszamoso vizeit, a meglévéd csapadékcsatornaba.

Elektromossaqg, automatika:

Elektromos energia ellatas:

A csobogd géphaza uj elektromos aram bekotést kap. A csobogd vezeérlése a gépészeti
aknaba kerll kialakitasra, zarhatd, vizmentes IP 65-0s védettségl porszort
lemezszekrényben.

Az ontoz6haldzat vezeérlje is itt kap helyet.

A szivattyukat komplex motorvédelemmel kell ellatni. 30 mA-es Fl relé beépitése
kotelezb.

A csobogédszivattyuk és a szir6é forgatd berendezés is PLC-vel vezéreltek. A PLC
program barmikor médosithatd. A vezérlészekrényben biztositani kell, hogy a térfigyel6
rendszer allapotjeleket tudjon tovabbitani a szivattyuk mikodésérél. A szivattyukat
szarazonfutas védelemmel kell ellatni.

A potviz adagolas vezérlése uszoszint-kapcsoloval torténik, magneses szeleppel. A
viztisztito-vizforgatds szivattyl 6ssze van reteszelve az UV-C berendezéssel. A
gépészeti akna kényszerszell6zését egy 30 W-os 338 m® légszallitast cséventillator
végzi, Uzeme folyamatos! Az aknaban zsompszivattyut kell elhelyezni. A zsompszivattyu
sajat uszdékapcsoldval rendelkezik, bekotését ugy kell kialakitani, hogy Uzeme még a
csobogd uzemén kivul is biztositott legyen.
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