Csdkvdr, Szabadsdg tér diszvildgitds energiaelldtdsa

MUSZAKI LEIRAS

Koztér felijitasa Csakvar, Szabadsag tér
diszvilagitas energiaellatasa

Megrendelé: Csillag Otthon Bt.
8083 Csakvar, Ganti u. 93.

Tervezo: Toth Tibor e. v.
7668 Keszii, Petofi utca 161.

Uzemelteté: Csakvér Varos Onkorményzata
8083 Csakvar, Szabadsag tér 9.

Beruhazé: Csakvér Varos Onkorményzata
8083 Csakvar, Szabadsag tér 9.

Aram neme: Egyfazisi véltakoz6 dramd 50Hz-es rendszer
Létesitmény célja: Csékvar foterének diszvilagitasa

Uzemi fesziiltség: KIF 0,4kV

Erintésvédelem médja: kisfesziiltségli hdl6zaton: nullazas
Tulfesziiltség védelem médja: kisfesziiltségen nem keriil kialakitasra
Epitendé nyomvonal hossz: 247 m (teljes hossz 395 m)

Epitendé foldkabel keresztmetszete és tipusa:

3x6 mm?> NYY-J 0,4kV 18 m

3x2,5 mm> NYY-J 0,4kV 317 m

3x2,5 mm> HO7RN-F0,4kV 60 m
Epitendﬁ lampatestek: RAGNI GRAPHIS 900 LED 15W (22 db)

ARES TAU TUBE LED 15 W (7 db)

ARES NABOO 145 LED 8 W (2 db)

ARES NABOO 225 LED 21 W (5 db)
Nvomvonalrajz szama: TT 17-20 M=1:250

1. Elézmények:

Csakvar véros féterének feldjitdsa sordn a tér vilagitasa is atépitésre keriil. Csakvar varos Onkorményzata
felkérte a Csillag Otthon Bt.-t, hogy az érintett teriileten tervezze meg a vilagitast diszvilagitasi jelleggel.

2. Tervezési és tulajdoni hatarok

Az épitendd diszvilagitas Csakvar Varos Onkormédnyzatanak tulajdona. Az érintett ingatlanok: 2 hrsz-d
kivett kozteriilet.
3. Adatszolgaltatas

Tervezd: T6th Tibor e. v. tothtibor@k-mail.hu
Felel6s tervezé: Toth Tibor 06-70-363-8743



Csdkvdr, Szabadsdg tér diszvildgitds energiaelldtdsa

A tervezéshez sziikséges digitalizalt térképet a megrendeld szolgaltatta.
4. Csatlakozas az E.ON kozcéla halézatara:

A tér nyugati oldaldn a TT 17-20 sz. nyomvonalrajz szerinti helyen 1 db E.ON rendszerengedéllyel
rendelkez6 HENSEL gyartminyd HB 3000 FFEM-E EON tipusu, IP 54 védettségli, ledshat6 1 fazisu
foldkabeles fogyasztasmérd szekrényt kell telepiteni. Csatlakozési teljesitmény 1x32 A. A szekrény
2 db foldkabel fogadasara alkalmas. A betaplalasi oldalon az E.ON csatlakozik 4x25 mm®* NAYY-J
0,6/1 kV-os kabellel. A halézati ledgazdé pont az autdbuszallomas nyugati oldalan meglévd F8-eG
faoszlop. Errél az oszloprél 2x25 mm® NFA2X légkabel épiil 35 m hosszban a meglévd F8-eG
kozvilagitasi oszlopig. Errdl az oszloprdl indul a foldk4bel, amely a fogyasztasmérd szekrénybe
csatlakozik.

A fogyasztasmérdszekrényhez radfoldeldt kell telepiteni, melyet a nullavezetével 6sszekell kotni.

A fogyasztasmérohelyet a beruhazé 1étesiti, a betaplald csatlakoz6 vezetéket az E.ON tervezteti és
kivitelezteti.

5. A mért nyomvonal részletes leirasa:

A fogyasztasméré szekrény mellett egy eloszté és vezérloszekrény létesiil. Betaplalasa a
fogyasztasmérd elmend kapcsairdl indulé 4x16 mm* NAYY-O foldkabellel torténik.

A szekrénybdl 1 db "B" 25 A biztositdval védett dramkor a gépészeti akna felé indul. A kibel 3x6
mm’ NYY-J 0,4 kV foldkabel, nyomvonala a TT 17-20 sz. nyomvonalrajz szerint. Fektetési mélység
0,7 m. A gépészeti aknaban elokészitett sorkapocsra csatlakozik. Az it alatt 63 mm KPE véddcsbe
kell a kabelt helyezni.

Az elosztd és vezérlOszekrényben kap helyet a diszvilagitas vezérld egysége. Kapcsold ora és
alkonykapcsol6 is beépitésre kertil, ezek beéllitdsaval meghatarozhat6 a diszvilagitis iizemideje.

2 db aramkor indul, "B" 6 A kismegszakitoval biztositva, felflizott rendszerben.
1. aramkor: 01, 02, 03, 04, 22, 36, 21, 35, 20, 34, 28 1ampahelyek
2. aramkor: a 08. oszloppal indul és a TT 17-20 nyomvonalrajz szerint a tobbi oszlopot ellatja.

A vilagitasi kabelek 3x2,5 mm® NYY-J 0,4 kV foldkdbelek, 0,7 m mélyen fektetve. Az tt alatt,
kozmi keresztezésénél, megkozelitésénél 63 mm KPE véddcsdbe kell a kabelt helyezni. Az L2, L3
lombvilagitasra szolgil6 lampahelyekhez HO7RN-F tipusii 3x2,5 mm” keresztmetszetii kdbeleket kell
fektetni a gyarto eldirasa szerint.

A lampahelyeket a gyart6 altal mellékelt utasitasban részletezett technoldgia szerint kell kiépiteni. A
csatlakoz6 kabeleket a szerelvénylapokba kell bekotni.
A lampatesteket be kell kotni az érintésvédelmi hilézatba.

6. Alkalmazott tipustervek:
* MKI1 Miiszaki kézikonyv. Halozattervezés

*  MKS Miiszaki kézikonyv Kisfesziiltségii hal6zatok

*  MKS Miiszaki kézikonyv Foldmunkak és szerelési munkalatok kiviteli tervezése
* MKI13 Miiszaki kézikonyv Gépjarmiivek és munkagépek

 VAT-H4, VAT-H40

Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozd szabvanyok, munkavédelmi
eldirdsok, tovabba tipustervek, technoldgiai eldirdsok figyelembevételével késziilt, amelyeket a
kivitelezés sordn be kell tartani.

Pécs, 2017. november 7.
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