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Epitészeti miszaki leiras

ALTALANOS ADATOK

Megbizd(k) adatai

Név: Csakvar Varos Onkormanyzata

Cim: 8083 Csakvar, Szabadsag tér 9.

Tervez6(k) adatai

Név: Csillag Tibor
Végzettség: okleveles magasépité izemmérnok
Cim: 8083 Csakvar, Ganti utca 93.

Kamarai névjegyzék szam: E3 07-0099

Név: Csillag Tibor
Végzettség: épitész
Cim: 8083 Csakvar, Ganti utca 93.

Kamarai névjegyzék szdm: E 07-0452

Kdzpark adatai

Tervezett funkcid: Kézpark
Tervezés éve: 2017
Helyszin cime: 8083 Csakvar, Szabadsag tér

Ingatlan helyrajzi szama (HRSZ): 2

Csillag Otthon TervezGiroda

Parkositasi kivitelezési tervdokumentécid

CSAKVAR, 2017. november 8., szerda



3.

Epitészeti miszaki leiras

Parkositasi kivitelezési tervdokumentécid

KOZMU ES SZAKHATOSAGI EGYEZTETES

(1) k6zm(i ellatottsag

A tervezd az elvi épitési, az épitési, a fennmaradasi és sziikség esetén a
rendeltetési megvaltoztatasi és az elvi telekalakitasi engedély
megkérése (bejelentés) el6tt,

a) az altala tervezett épitészeti-mdszaki dokumentaciét és annak az
allasfoglaldshoz sziikséges tartalmat, példanyszamat az érdekelt

bekezdés, 1.1. pontja meghatarozott esetekben az érintett UtkezelGvel
egyezteti,

szakhatdsagokkal és a 312/2012. (X1.8.) Korm. rendelet, 5. melléklet, IIl.

Megtortént, Az érintett
szakhatosagok az épitkezés ellen
kifogast nem emeltek, az épitési

engedély kiadasahoz
hozzajarultak.

b) az épitészeti mlszaki dokumentacio elkészitése soran az érdekelt
kdozmUszolgaltatoval és a kéménysepré kozszolgaltatoval egyezteteti,

Megtortént, Az épitkezés ellen
kifogast nem emeltek, az épités
engedélykiadasahoz
hozzajarultak.

ba) kozmdvel érintett Uj épitmény épitésének épitésiigyi hatosagi
engedélyezése (bejelentése) esetén,

Megtortént, Az épitkezés ellen
kifogast nem emeltek, az épités
engedélykiadasidhoz
hozzdjarultak.

bb) a meglévé kozmvesitett épitmény bdvitésének, dtalakitasanak,
korszer(sitésének, felljitdsanak épitéstigyi hatdsagi engedélyezése

(bejelentése) esetén, ha a tervezett épitési tevékenység a meglévé

kdzm(ihaldzat jelentds boévitésével jar,

Nem valt sziikségessé.

bc) ha a tervezett épitési tevékenység a kozmi védétavolsagan beldl
van,

Azon kivial van.

bd) ha a jogszabdly el6-kozmvesitést ir eld,

Nem ir eld.

be) ha az épitésligyi hatosagi eljaras targyat képezd meglévd épitmény,
épitményrész, 6nalld rendeltetési egység épitési tevékenységgel
érintett részében a meglévé épitett vagy szerelt égéstermék-elvezetd
mUszaki dllapotanak, kialakitasanak, alkalmassaganak,
megfelel6ségének megallapitasa szlikséges,

Nem valt sziikségessé.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti egyeztetés arra terjed ki, hogy

a) sziikséges kozmdellatottsag az épitési tevékenységgel érintett
telekhez vagy a telken, épitményben biztositott-e, illetve milyen

megoldasa megfelel-e a szakszer(ség kovetelményeinek,

Biztositott.
feltételekkel biztosithatd, és melyek a szakszer(i megoldds
kovetelményei,
b) az érintett épitett vagy szerelt égéstermék-elvezetd miszaki

Megfelel.

Csillag Otthon TervezGiroda
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BEEPITESI ADATOK

Epitési dvezet: KOu /Kozlekedési és kozm(iterilet/
Telepulés: Csakvar

Ingatlan mdvelési aga: Kivett kdzterllet
Telek bruttd alapterilete: 12.265 m’
Tervezett funkcid: Kézpark

Tervezett k6burkolt felUlete: 630,04 m?
Tervezett aszfalt burkolat felllete: 113,17 m’
Meglévé burkolt fellletek: 184,34 m’
Zoldfeltlet 6sszesen: 4.919,94 m?
Zoldfeltleti mutatd: 40,11 % >n.a. %
Tervezett vizfelllet: 47,81 m’

Vizfeltleti mutatd: 0,39 % >n. a. %
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TERVEZOI NYILATKOZAT

el6zmények

A TOP-2.1.2-15 kédszamu, Zold varos kialakitasa cim( felhivés lehetéséget ad az Onkorményzatnak
céljai megvaldsitasara, a telepilésfejlesztési célok kozott szamon tartott fejlesztések
megvaldsitdsanak finanszirozasara. A varos kozponti tere a jelen fejlesztéssel érintett Szabadsag tér,
ami a telepllés frekventdlt helyén fekszik. Fejlesztési tertletként lett megjeldlve — a tér dsszképéhez
tartozé- a tér Szabadsag 8, 9, 10 hrsz-U ingatlan el6tti kozterllet is. A tér kornyezettudatos
fejlesztésének eredményeként egy olyan nivds, parkositott kozterilet kialakitdsa a cél, amely
nemcsak a helyiek pihenését, kikapcsoldddsat szolgdlja, hanem a telepllésre latogatd turistak

gyllekezShelye, taldlkozasi pontja is lehet kivald kozlekedési kapcsolatainak eredményeként.

A Szabadsag tér Csakvar telepullés frekventdlt részén, annak kozpontjaban fekszik. A parkositott
térség kdzvetlen kapcsolatban all a telepiilés helyi- és helykdzi buszpalyaudvardval. Jelenleg a térnek
az attaposasokhoz igazodd gyalogos Uthaldzata van. Novényédllomanya leromlott, sok a beteg fa,
komoly probléma a fagyongyszennyezettség, a novényallomany térelrendezése és szintezettsége
nem megfeleld, hidnyos. A berendezési targyai — pl. padok, hulladékgyjték, informacios tablak —
elavultak, sériltek. A fejlesztés eredményeként megujul a tér strukturdja, megvéltoznak fébb
szerkezeti vonalai, terepviszonyai, ugyanakkor kiterjedése, hatarai nem maddosulnak. A térfalak
melletti 6blosodésekben egyedi tervezés(i, hasitott kéburkolat szegéllyel és ldbazattal alakitott
padok kapnak helyet, ezzel szolgdlva a megpihenni, varakozni szandékozokat. A téren kihelyezésre
kertlnek a padok stilusahoz illeszkedd, egyedi tervezés(i és gyartdsu szemétgyljt6 kosarak és
virdgtartok. A tér meghatdrozo eleme lesz a mikroklimat javito vizfelllet, amely a nyari forrésagban
a buszokra varoknak, a parkban pihendk részére enyhe, paras levegét biztosit. A tér
novényallomanya a szelekciét koévet6en gyarapitdsra keril, egyrészt a kornyezd, Vértes
novényvilagara jellemzé fatelepités, masrészt impozans ével6agyak kialakitdsa torténik. A tér
kiépitésre kerll a parkvilagitds, amely segiti az éjszakai kozlekedést, a téli korai sotétedésben a
tajékozodast, biztonsagosabbad teszi a tér hasznalatat. A tér anyaghasznalata letisztult, egyszerd, a

tradicionalis épitéanyaghoz tendal.

tervezési program

Jelenleg a tervezési terilleten, kozpark funkcidoval m(kods terllet van. A jelenlegi allapot

rendezettsége, hasznositdsa nem mondhatd optimalisnak. A terllet kdzponti jellege, meghatdrozd
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telepilésképi arculatformaldsa okan terilet rendezése, zoldfellletének rekonstrukcidja indokolt, és

szlikséges.

A zoldtertlet rekonstrukcidja sordn szikséges a terepviszonyok rendezését kovetSen, helyi
jellegzetességgel bird lombos fak telepitése, valamint az idszakos virdgositas helyének biztositasa. A
terilet kialakitdsanal fontos szempont a kozpark intimitdsanak biztositdsa, hasznosithatdsdganak

novelése.

buszallomzs

meglévd allapot

A teriilet jelenlegi hasznositdsa is kozpark. Ennek a funkcidonak a telepllés bellli terileti
elhelyezkedése kivalo lehetfséget biztosit. A park a telepllés kozponti részén van. A terilet
kdzvetlen szomszédos a helykdzi jaratos autdbusz palyaudvarral. a tébb Gzletet magaban foglalo
szolgaltatéhdzzal, Uzletekkel. A kozelben helyezkedik el az orvosi rendel6, a polgarmesteri hivatal,

étterem, cukraszda.

A park jelenlegi felllete egyenetlen, a novényzet egy része eloregedett, a fak tobbségénél fagyongy

él6skodé névényzet alakult ki.
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tervezett atalakitas

A park kivalé adottsagai mellett egyik hatranya, a varoson dtvezetd féut kdzelsége, ennek zajhatasa,
mely a park intimitdsat jelentGsen csokkenti. A zajhatds minél jelent&sebb csokkentése érdekében a
park utakkal hatdros peremén, egy cca. 1,5 m magas aszimmetrikus rézs( kerdl kialakitasra. A
megépitett foldrézsd korondjaban egy nyari virdgzat kerdl telepitésre. A rézs( park feldli, lankdsabb

oldaldn, a rézsliben épitet, ives, terméskével kirakott tamfalazat ,0leli” kdrbe a pihend padokat.

A tér centralis részén kerul kialakitasra a mikroklimat javitd, megfelel parat biztositdé csobogd. A
csobogd kordli burkolt felllet, a tervezett sétany ives vonalvezetése, valamint a zajfogo szerepet is

betdltd foldrézsU kialakitdasa megfeleld intimitdst biztosit a parkot latogatd és hasznald emberek

részére.

i
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|
|
|
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|
/
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higiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem

A teljes kozpark azbesztet vagy egyéb mérgezd anyagot nem tartalmaz. Az épitési munkak soran
keletkez§ épitési és egyéb termelési hulladék szakszer( gydjtésérél és kezelésérdl a kivitelez6nek
kell gondoskodnia. Az esetlegesen keletkez8 beton, tégla hulladék tormeléke a Iétesitendé kozpark
és rakoddrampa illetve térburkolat alapjaba helyben felhasznalasra keril. Az épités befejezése utan
45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet 4. szdmu mellékletét képezd épitési hulladék
nyilvantartd lap a kezel§ atvételi igazoldsdval egyltt (pl. mérlegjegy, atvételi elismervény),
hasznalatbavételig az engedélykérelem mellékleteként az épitési hatdsaghoz benyujtasra keril. Az
épités soran keletkezd hulladékok kizardlag azok atvételére vonatkozd érvényes hatdsagengedéllyel

rendelkez§ kezels részére adhatok at.
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biztonsagos haszndlat és akadalymentesség

A kozparkon belll és kdzvetlen kdrnyezetében biztonsagosan lehet kozlekedni, hiszen a terllet
enyhén lejtés, a sétdnyok megfelel6 szélességgel, burkolattal, vonalvezetéssel vannak elldtva, a park
teljes terllete megfelel6en és kényelmesen megkdzelithets, atjarhatd. Kozlekedést akaddlyozd
mdtargy vagy parkbutor nincs betervezve. Az kdézpark rendeltetése megkivanja meg az
akadalymentes kozlekedés kialakitasat fogyatékos személy szamdra, mivel kdzhasznu. A kdzpark

fényszennyezése elhanyagolhaté.

zaj és rezgés elleni védelem

A kornyezeti zaj és rezgésvédelmi kovetelményeket a 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet tartalmazza.
A rendelet el8irdsai alapjan a kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsatd létesitményeket ugy kell
tervezni és megvaldsitani, hogy a védendd terlleten a zaj vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és

rezgésterhelési kdvetelményeknek.

Zaj -és rezgésvédelmi megolddsként a kozpark mitargyainak egyéb felllete, szerkezete szolgdl. A
kozut felol aramlo zajok és rezgések ellen - a kozpark belsé nyugodt és meghitt légkorének
érdekében - a tervezett 1,50 m magas domb szolgdl. Ez megfelel a kornyék zajforrasainak

csillapitdsara, ill. a bels6 zajforrasok enyhitésére.

vagyonvédelem

A kozpark miitargyai, butorai, burkolatai és egyéb berendezései, lopds és vandal biztos mddon
vannak megtervezve. A felhaszndlt anyagok és berendezések a kdzpark igénybevételi szintjének és

rendeltetésének megfelel6en kialakitando.

természeti er6forrasok fenntarthatd haszndlata

A belsé kornyezet karos anyagoktdl mentes. A késébbiek folyaman alkalmazhaté dram el&allitasahoz

a megfeleld tajolas biztositasaval.

nyilatkozat a megfelel6ségrél

Az kozpark tervezésénél alkalmazott m(iszaki megoldasok megfelelnek az ETV 31. §. (2)-(5) bekezdés

kovetelményeinek!

Csillag Otthon Tervezdiroda CSAKVAR, 2017. november 8., szerda
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RESZLETES EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

burkolat

A park kialakitasnadl meghatdrozd szempont a telepllésre, a kozvetlen kornyezetre jellemzd
novényzet és épitett anyagok hasznalata. A sétanyok burkolata a kérnyéken banydszott, hasitott
kévek mozaikfektetéssel torténd lerakdsa. A sétdnyok burkolt felllete a terepszintt6l cca. 5 cm
kiemeléssel, felllete enyhén kialakitott lejtéssel készil a megfelel§ vizelvezetés érdekében. A
tdmasztott kovetelményeknek megfelelGen a kiltéri burkolatnak, ill. illesztéseinek fagyallonak és

csuszasmentesnek kell lennie.

A rézslben elhelyezett, ives tdmfalazat burkolata, szintén a telepullést koruldlel§ Vértes hegységre

jellemzé fejtett kéburkolattal készdl.

Tovdbbi informdaciot Isd. a mellékelt rajzi tervdokumentdcioban!

bitorzat

Az ,A” zdndban, a tervezett rézs(iben, a tadmfalas kialakitdssal ,0blositett” részeknél kertlnek
elhelyezésre, a megfelel§ intimitast biztosité pihenépadok, mig a ,B” és ,C” zéndban a meglévd
sétany kiszélesitésében taldlhatdk meg a hasonld kivitell butorok. A tamfalazat kiemelt — szintén
terméskd burkolatu- része szolgdl tartoszerkezetként a keményfabdl készult Gléfellletnek. A sétanyt
megyvilagitd, led lampatestek burkolata, valamint a szemétgydjt6k burkolata szintén keményfabdl

készulnek.

Tovdbbi informdciot Isd. a mellékelt rajzi tervdokumentdcioban!

csobogd és locsoldhaldzat

A tervezett park kdzponti részében helyezkedik el a ,mikroklimat javitd vizes architektura” elemként

megéplld csobogd. Vonalvezetése a park vonasait hordozza magaban.

A miikodést tekintve a keskenyebb végeken 1 db szivattyu elinditja a csobogot, egyenletes
vizboritdst adva a medencének. A hidraulikai szamitasok szerint meghatdrozott helyen plusz vizet
juttatunk még két helyen a medencébe, hogy az egyre szélesed6 medencében a vizboritottsag

egyenletes legyen, valamint a vizfatyol folyamatos fatyolként jelenjen meg. A csobogok szélesebb
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végén, szintszabalyozods egyedi KO réacs elem biztositja, hogy a legalsé medencerészben is megfelel6

vizboritds legyen.

A tulfolydviz gravitacids vezetéken, fold alatt jut vissza a géphaz kiegyenlité taroldjaba, ahonnan a
szivattyuk szivjak és nyomjak fel a vizet a csobogdba. A kiegyenlit6bdl sziv a homoksz(irés vizforgatd
szivattyu is, amely a tisztitott vizet oda nyomja vissza, biztositva a viz tisztasagdt és a

vizvisszaforgatassal a viztakarékos Gzemet.

A csobogd vizének korokozoktdl vald mentességét az UV-C sugarzd berendezés és a tablettds

vegyszer beadagold biztositja.

A mikroklimat javitja a tervezett automatadntdz6 berendezés is, mely a sétanyokat szarazon hagyva,

kell§ folyadékban részesiti a zoldfeluleteket.

Tovdbbi informdciot Isd. a mellékelt gépészeti tervdokumentdcioban!

térvildgitds

A kozpark hangulatéanak és egyben védelmének céljabol ,terel6fény” jelleggel kilonbozé
fényforrasok kerultek betervezésre.

A parologtatd medence megyvildgitdsa kék illetve sarga vilagitassal készilnek.

Tovdbbi informdciot Isd. a mellékelt villamossdgi tervdokumentdcidban!

ndvénytelepités

A park meglévé fadllomanya jellemz8en japan akac. A két db. juharfa a részben elszéradt és torott
adgai miatt balesetveszélyesek, kivagasuk szikséges. A megmaradd fadllomanyon, helyenként
fagyongy éléskoddvel fertézott részeinél az é16skodd, a fa egészségét veszélyeztet§ fagyongyot, a
szaraz fadgakat el kell tavolitani. A meglévé fak lombozata jelenleg is kedvezé klimat jelent, ezért
alapvetd tervezési szempont az egészséges és azza tehetd fak megtartdsa, id6beni eltoldssal, azok
kioregedése soran (temezett cseréje. A park ndévényzetének kialakitdsa sordan a telepulés

kornyezetében 1évé, jellemzé novényallomany bemutatdsa a cél.

A fak jelenlegi és a késGbbiekben tervezett potlasara, 8-9 m magasra névé potlasara viragos kéris fak

telepitését terezzik.
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A cserjék Ultetésénél, szintén a kornyezetre jellemz§ fajok lettek figyelembe véve. A cserszomorce

jellegzetes, a Vértes hegységben el6forduld faj. Tobb szinben (sarga bibor) virdgzik, és szinezédik.

13

13 Glafied hu
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GEPESZETI MEGOLDASOK

vizellatas

A kozpark tervezett vizellatasat Isd. a mellékelt gépészeti tervdokumentacioban!

szennyviz-elvezetés

A kozpark tervezett szennyviz-elvezetését Isd. a mellékelt gépészeti tervdokumentdacidban!

csapadékviz-elvezetés

A kozpark tervezett csapadékviz-elvezetését Isd. a mellékelt gépészeti tervdokumentacidban!

gdzelldtds

A kozpark gazelldtdsa nem valt szlikségessé!

fités és meleg viz el8allitas

A kozpark flitése a meleg vizének elGallitdsa nem valt sziikségessé!

VILLAMOS MEGOLDASOK

Csillag Otthon Tervezdiroda CSAKVAR, 2017. november 8., szerda
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MUNKA-, ES BALESETVEDELEM

A mlszaki leirds részletezése:

Ezen munkavédelmi organizacids leiras az érvényben 1évé jogszabdlya alapjan, és annak rendezé
elveit tartalmazd, a kivitelezd altal részleteiben elkészitend§ és betartandd munkavédelmi
eléirdsokhoz készilt. A kivitelezés csak a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet — az épitSipari kivitelezési
tevékenység gyakorldsarél — elSirdsainak megfelel§ szakirdnyd jogosultsdggal végezhetd! A
kivitelezének figyelemmel kell lenni a Munka torvénykényve munkavédelemmel kapcsolatos
altalanos rendezd elveire, az 1993. évi XClIl. Torvény és az ennek végrehajtasara kiadott 32/1994.
(XI. 10.) IKM rendelet (EpitSipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat), valamint az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szolé 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet, idevonatkozé el8irdsaira, a

munkavédelemmel kapcsolatos egyéb rendeletekben, szabvanyokban és el8irasokban foglaltakra.

Altaldnos el8irdsok:

Epitményt, és részeit, segédszerkezeteket, allvanyokat, feljdrdkat, munkaeszkdzoket és mas
berendezéseket Ugy kell méretezni, feldllitani, megtamasztani, aldducolni, lehorgonyozni, kialakitani,
hogy a fellépd terhelés elviselésére illetve dtadaséara alkalmas legyen. Epitményt és részeit csak
annak megszilarduldsa, a szlikséges kotések kialakuldsa és ezekrdl tortént meggydz6dése utan
szabad megterhelni, munkahely céljdra, vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.
Segédszerkezetek, allvanyok, tovabbd munkagodrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell. Epitési, kivitelezési munkahelyeken csak olyan személy tartézkodhat,
illetve végezhet munkat, aki alkohol, vagy a munkavégzési képességére hatranyosan hatd szer
befolydsa alatt nem all. Az épitGipari kivitelezési munkak szervezése és irdnyitdsa az egészséges és
biztonsagos munkavégzés érdekében épitési kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatdarozott,
szakmai képesitéssel rendelkez§ és intézkedési joggal felruhdzott, a munkavédelmi el8irdsok
megvaldsitasaért is felel6s személy irdnyitdsa mellett szabad végezni. Az iranyitdé személyt a
munkaltato, illetve az altala megbizott épitésvezetd jeldli ki. A kijeldlés hidnyaban a munkaltatd
személyesen koteles a szlkséges-, az egészséges és biztonsagos munkavégzést érintd — irdnyitasi,
intézkedési feladatokat megvaldsitani. A munka irdnyitdsara olyan személyt kell kijelolni, aki
megfelel§ gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szlikséges tapasztalatok birtokaban van és képes a
munkdk olyan megszervezésére és iranyitdsara, hogy az ott dolgozdkat veszély, artalom illetve

munkabaleset ne érje. Az iranyitd személy koteles — a munkavégzés ideje alatt — a munkahelyen
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tartdzkodni. Amennyiben a munkahelyet elhagyja, kijel6li azt a személyt, aki tavollétében a munka

irdnyitasat végzi, illetve a biztonsag érdekében sziikséges intézkedéseket megteszi.

A munkaviallalé alkalmassaga:

Epitési kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatdrozottak szerint alkalmasak a munka végzésére. Egyedil munkat csak
olyan személy végezhet, aki erre felkészitettek, és alkalmassdgardl a munkaltatd meggy§z6dott.
JarmUivet, munkagépet vagy egyéb segédeszkozt csak az a személy vezethet, illetve kezelhet, aki

megfelel a kilon jogszabalyban eldirt feltételeknek.

A munkahelyek és kézlekedési utak kialakitdsa:

Epitési munkahelyet tgy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajatossagainak, a
valtozd épitési kortilményeknek és allapotnak, az id6jarasi korilményeknek, a mindenkori szakmai
tevékenységnek megfelel6en folyamatosan megvaldsuljanak az egészséges és biztonsagos
munkavégzés kovetelményei. A munkahelyekhez vezet6 utakat és a jarmdiforgalom szamara
megnyitott kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok megfelel§ teherbirdsidak, a rajtuk
lebonyolddd kozlekedési és szallitdsi feladatok szempontjabdl elegendd szélességliek, lyukaktdl,
godrokt6l mentesek legyenek és feleljenek meg a kilon jogszabalyokban meghatarozott egyéb
kovetelményeknek. A munkahelyeket és a kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehulld

targyaktol védettek legyenek.

Leesés elleni védelem:

A munkavallalok és a felhaszndlt anyagok leesése ellen elsédleges biztonsagot nyujtd
berendezésekkel kell a védelmet kialakitani. A leesés elleni védelem méretezett és megfelelGen
rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, kétsoros, 0,5 m-nél nem nagyobb osztaskoz(l, labdeszkaval
ellatott korlattal, illetve ezekkel egyenértékl védelmet nyuUjté megoldassal biztosithatd. 20°-ot
meghaladd hajlasszogl tetén végzett munkdk esetén — ha véddkorlatot alkalmaznak — azt ugy kell
méretezni és kialakitani, hogy megakaddlyozza a raesé targyak és személyek lezuhanasat. Meglévd
épitményen barmely munka megkezdése el6tt meg kell gy6z&dni arrdl, hogy annak allékonysaga
megfelel§, a munka elvégzéséhez szlkséges teher elviselésére alkalmas. Ha ez nem biztositott, a
munkat megkezdeni csak akkor szabad, ha a sziikséges megerdsitéseket és/ vagy aldtdmasztasokat

méretezés alapjan elvégezték.

Szallitas és raktarozas:
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Epiletszerkezeteket, anyagokat, késziilékeket, munkaeszkozoket rakodni, tovabba szallitani és
raktarozni csak ugy szabad, hogy azok leborulds, feld6lés, elcsuszas, leesés ellen megfelel6en
biztositva vannak. A raktarozott arut ugy kell elhelyezni, hogy az a kiilsé hatasoktdl védett legyen,
veszélyes kémiai és fizikai valtozasok ne kovetkezzenek be, az aru csomagoldsa sértetlen maradjon
és a felhasznalhatosag és/vagy tarolhatdsag id6tartalma jol olvashato legyen. Anyagokat csak olyan
mennyiségben szabad egymdsra helyezni, hogy allékonysaguk megfeleld legyen. Fliggesztett teher
alatt és a gép mozgaskorzetében, tovabba a rakodd ldmpa és a gépjarm kozott tartdzkodni tilos. A

tégla, cserép, pala, kocka-, szegély- és egyéb idomkovek, burkoldlapok magassaga:

tégla esetén az 1,8 m-t, cserép esetében az 1,8 m-t, kocka-, szegély- és egyéb idomkovek esetében

az 1,5 m-t, burkoldlap esetén az 1,2 m-t nem haladhatja meg.

Egyéni védofelszerelés:

A jogszabdlyokban meghatarozott egyéni védd&felszerelést Ugy kell megvdlasztani, hogy biztositsa a
fellép8 veszély és/vagy artalom elleni védelmet, megfelelien a munkavaéllalé testi méreteinek.
Amennyiben tobbféle veszély egylttes hatdsa ellen kell egyéni védBeszkozt biztositani, ezeket
egymassal 6sszhangban kell megvélasztani oly mddon, hogy valamennyi hatas ellen védelmet
biztositanak. Az egyéni védGeszkdzt mindazon dolgozdk részére biztositani kell, akik az adott
munkateriilleten munkat végeznek, illetve egyéb ok miatt ott tartézkodnak. Epit&ipari kivitelezési
munkaterileten védésisak viselése kotelezd, kivétel targyak leesésétdl nem veszélyeztetett belsd

munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Foldmunkak:

A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geoldgiai, hidroldgiai és
talajmechanikai vizsgalati adatok és erGtani szamitdsok alapjan kell megtervezni. A féldmunkak
teriletén lévé vezetékek nyomvonalat és a berendezések helyét, a sziikséges védelmi korzetet a
kiviteli terveken fel kell tiintetni. A térszint alatti foldmunkak megkezdése el6tt az épitési terlleten
az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalul vezetékeket fel kell kutatni, tovabbd a munkak soran fellelt
vezetékeket, targyakat azonositani kell. Ezt mUszeres vizsgalattal, vagy kutatdarok, illetve kutatdakna
alkalmazasaval kell elvégezni. A munkagddor (munkaarok) szélét a szakaddlapon belll csak abban az
esetben szabad megterhelni, ha a ducolds méretezve van a terhelésbdl szarmazoé tdbblet teher
felvételére. Kézi foldmunka esetében a munkadarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani. Kézi
munkaval a rézslket az anyag min&ségének és rétegzddésének megfeleléen, Iépcs6zetesen haladva
kell kitermelni. Lépcsdzott kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet; a padkak
(lépcsBk) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal. Az 1,0 m-nél mélyebb munkagtdorbe

(munkadrokba) vald biztonsadgos kozlekedést 5,0 m mélységig mozdulds ellen rogzitett tdmasztod
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|étraval lehet, ezt meghaladd méret esetén |épcsével kell megoldani. RézsUs kiemelésnél feljarot kell
késziteni. Meglévé épitmények mellé kertld falak alapozdsdanal — amennyiben az Uj létesitmény
foldmunkajanak, illetve alapozasanak legalso szintje mélyebb, mint a meglévé fal alapozasi szintje —
a meglévd falat és a hozzd csatlakozd fodémeket méretezett ducoladssal ald kell tdmasztani az

alapozds tervezet kiegészitéséig.

Zsaluzatok és alatamaszto adllvanyok:

Zsaluzatot és aldtdmasztd allvanyzatot Ugy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a fellépé
terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes id6tartalma alatt biztosan viselni tudja, tovabba
a talajnak, illetve az alatta elhelyezked§ épiletrésznek megfelel6en atadja. Valamennyi zsaluzatot
ugy kell kialakitani, hogy azok allékonysaga megfelel§ legyen. A zsaluzatokat és az aldtdmasztd
allvanyokat Ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy az épitésik, illetve a sziikséges betonozasi
munkak koézben a munkat végzék részére elegend6 méretli munkahely rendelkezésre dlljon, a
munkavégzés ne igényeljen kuldnleges testhelyzetet, tovabbd az esetlegesen hasznalt emeld vagy

stllyesztd berendezések konnyen kezelhet6k legyenek.

Zsaluzatok bontdasa:

Epitményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kiszaluzni, illetve a tdmaszté &llvanyokat
eltavolitani, ha a beton, illetve az épitmény mar megfelel§ szilardsagu, errél a munka irdnyitasat
végz8 meggydz6dott és a kizsaluzasra engedélyt adott. A beton, vagy az épitmény megfeleld
szilardsaganak elérése érdekében az épitményt fagytdl, illetve az id6 el6tti kiszaradastol védeni kell.
A kotési id§ alatt razkddas, vagy egyéb terhelés nem érheti az épitményt. Ha a kizsaluzast a beton
teljes megszildrduldsa el6tt kell elvégezni, akkor ennek szikségességét, tovabba a megfeleld
szilardsag meglétét a munka irdnyitdja az épitési napléban rogziteni koteles. Egyuttal rogziteni kell az
épitmény tovabbi terhelhet8ségi lehetdségeit is. Kizsaluzasi munkaknal a munkat végzékon kivil mas
személy nem tartézkodhat. A lebontott zsalutdbldkat, zsaluelemeket kdzvetlen a kizsaluzas alatt,
illetve utana a munkahelyrél el kell tavolitani és a tisztitdsuk, kezelésik utdn szakszer( és

biztonsagos tarolasukrol gondoskodni kell.

ElIére gyartott elemek készitése, 06sszeszerelése:

ElSre gyartott elemekbdl torténd épitési munka soran mind az épitmény, mind az elemek stabilitasat
a szerelés valamennyi fazisaban biztositani kell. Az elemeket Ugy kell kialakitani, hogy biztonsagos
szallitasuk és szerelésik megvaldsithatd legyen. Az elemek mozgatdsara kialakitott koto6zE elemeket

ugy kell megtervezni, méretezni és kialakitani, hogy azok lehetévé tegyék a biztonsdgos emelésiiket,
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a szerelési helyre torténd behelyezéslket. Elemeket csak e célra alkalmas szallito-, emeld-, és kotozE
eszkdzzel szabad szallitani, mozgatni. Elemekbdl készil6 éplletek szerelési munkait csak kilon ezzel
a feladattal megbizott szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezet§ iranyithat. Az
elemeket Ugy kell tarolni és szallitani, illetve beépiteni, hogy helyzetik akaratlan elmozdulds ellen

rogzitett legyen.

Epitéipari allvanyok:

Az épitési allvanyok tervezését, kivitelezését, fellilvizsgalatat, munkavédelmi Gzembe helyezését e

rendelet és a vonatkozd szabvanyokban elGirtak szerint kell végezni.

Szak- és szereléipari munkak:

Tet6feds és szigetel6 munkak Uzemek fedési vagy javitdsi munkalatainal a munkavégzés ideje alatt a
munkatérre kidramlé gazok és g6zok ellen a dolgozokat védeni kell azok elvezetésével, a kidramlast
okozd tevékenység megsziintetésével, egyéni véd8eszkdzok alkalmazasaval, stb. Ha a teté6n munkat

17

végeznek, ,a Vigydzz a tetén dolgoznak!” feliratd tablaval a munkavégzést a kozlekedés szintjén
jelezni kell. Szukség esetén elkeritéssel kell biztositani, hogy személyek ne kerilhessenek olyan

kozelségbe, hogy az esetleges anyagdarab, vagy szerszam sérilést okozhasson.

Vizszigeteld munkak Forrd ragasztéanyagok szallitdsahoz csak cséros, zarhatd fedell edényt szabad
hasznalni, melynek mérete lehet6vé teszi a biztonsagos szallitast anélkil, hogy a munkat végzé az
edény oldalfaldval kozvetlenll érintkezésbe kerllne. Forrd ragasztoanyaggal teli edényeket emelni
és szdllitani csak véddékesztyliben szabad. Forrd bitumennel végzett barmilyen munka csak a testet

fedd zart munkaruhdban lehet.

Epiletfestd és mazold munkak Kétagu létran csak egy dolgozé tartdzkodhat. A 1étrat legfeljebb 10 kg
sulyu anyaggal szabad terhelni. A tarold edényt biztonsagosan kell felerGsiteni. Ha a kétagu létrak
alkalmazasanal (IépcsGhazban vagy lejt6s padozatu helyiségekben) a stabilitds nem biztosithatd, a

munkat csak allvanyrdl szabad végezni.

Beton-, vasbeton munkak:

Acélbetétek egyengetéséhez legaldbb 4 m hosszd munkapadot kell hasznalni. A munkapad
elhelyezésénél biztositani kell a kell6 szél-és oldaltavolsagot, amely mellett a munka biztonsagosan
elvégezhetd. A kihlzassal dolgozd gépek mellett a szal hossza mentén a megfeszitési mivelet idején
tartézkodni tilos. A felhaszndlt egyenget6-, vago- és hajlitégépet a gépkonyvben foglaltaknak
megfelelGen kell feldllitani, mdkddtetésiket biztositani. A betonkeverd gépet ugy kell elhelyezni,

hogy az biztonsdgosan megkozelithetd legyen, a keverendd illetve a kész anyag oda- illetve
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elszallitasdra megfelel6 méretl és biztonsdgosan kialakitott szallitasi ut alljon rendelkezésre. A
betonkever6t gy kell elhelyezni, hogy a gép vészleallitdsat biztositd ,ki” kapcsold a kezel6allasbaol
elérhetd legyen. Beton bedolgozdsahoz védBkesztylt, gumicsizmat, munka utdn bdérvédé krémet
kell biztositani. A betonozas megkezdése el6tt a vasszerelést, az allvanyokat, a zsaluzatot a munka
irdnyitojanak meg kell vizsgdlni és csak ez utdn adhat engedélyt a betonozds megkezdésére. A beton
szivattyuval torténd bedolgozds esetén a szivattyut és a szallitd jarmdvet a betonozas helyétél olyan

tavolsagra kell ledllitani, hogy a rézs( vagy az ideiglenes épitmény ne legyen tulterhelve.

Veszélyes vegyi anyagokkal végzett munka:

Epitési kivitelezé munkék sordn csak olyan veszélyes vegyi anyagokat szabad felhasznalni, amelyekre
az illetékes hatdsag a forgalmazési engedélyt, mérgezs hatdst anyagok esetén az ANTSZ intézete a
tevékenységi engedélyt megadta. Az anyagokat csak a vellk egyltt rendelkezésre bocsatott
ismertetében foglaltak szerint szabad felhaszndlni. Amennyiben ez nincs az anyaghoz mellékleve,
vagy csomagoldsardl nem allapithatd meg az emberi szervezetre gyakorolt hatdsa, a felszivodas
modja és az ellene sziikséges védekezés mikéntje, az anyagot felhasznalni tilos! A felhasznalas,
alkalmazds kovetelményeit az ANTSZ teriletileg illetékes szerve tevékenységi engedélyében
meghatarozottak alapjan kell rogziteni. Az anyagok haszndlatdhoz kapcsolédd biztonsdgi és
egészségvédelmi ismereteket évente egy alkalommal, Uj termék esetén, pedig annak elsd
alkalmazasat megel6z6en, a munkavallaldkkal ismertetni kell. A munka végzése alatt étkezni, inni
vagy dohanyozni tilos! A dolgozé egészségének (bdrének, szemének, légzésének) védelme
érdekében szikséges intézkedéseket mindsitd okirat szerint, ennek hidnyaban a foglalkozas-
egészséglgyi feladatokat ellatd szakorvos javaslata alapjan kell meghatarozni. A felhasznalds helyén
a szUkséges légcserét biztositani kell. Az Mvt. 19. §. (2) alapjan alulirott tervez§ kijelentem, hogy a
munkahely, létesitmény, technoldgia tervezésekor a munkavédelmi el6irdsokban foglalt
kovetelményeket megtartottam. (Kivitelez6i Munkavédelmi Nyilatkozatot az iratminta szerinti

felépitésben és tartalommal a kivitelez6 koteles elkésziteni.)
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10. HULLADEK TERVLAP

Parkositasi kivitelezési tervdokumentécid

Megbizé(k): Geiger-Konréd lldiké | cim: 2063 Obarok, Vazsony puszta 11.

épités helye: Nagyegyhdza, kiilterllet hrsz.: 0538/6

épités megnevezése: Széllashely

épitési hulladék kezelési mod
# . L EwC témeg , .
a hulladék anyagi mindsége L megnevezése helyszine
kddszam (t)
170504 2,50 o ]
) ) helyszini tereprendezésre
1 kitermelt talaj i
felhasznalva

170101 0,20

2 betontérmelék kijelolt lerakodhely

3 aszfalttormelék
170201 0,80

4 fahulladék kijelolt lerakohely
170401 0,20

5 fémhulladék kijelolt lerakdhely

6 mUanyagulladék

<pitési bontasi 170904 1,00
vegyes épitési bontasi
7 gyes epies! kijelslt lerakohely
hulladék
8 asvanyi eredet( hulladék
Osszesen 4,70

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet 3. §. (6) pontja alapjan épitteté mentesil a 8-11. §-

ban foglalt kotelezettségek aldl, mert az épitési hulladék mennyisége nem haladja meg az 1. melléklet

szerinti kliszobértéket.
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HULLADEKKEZELES

Az itt leirt adatok tajékoztatd jellegliek, részleteket kilon kérnyezetvédelmi leirasban taldlhatunk.

cél

Az utasitas célja, a lakoépulet teriletén végzett tevékenységek sordn keletkezé hulladékok szelektiv

gy(ljtésével kapcsolatos tevékenységek szabalyozasa.

Fogalom meghatdrozas

A hulladékok fogalma, tipusai, forrdsai, hatdsai: A hulladék: az ember mindennapi élete, munkaja,
gazdasagi tevékenysége sordn keletkez, a keletkezés helyén feleslegessé valt, ott kozvetlenil fel
nem haszndlhatd, kilénb6zd mindségli és halmazallapoty anyag, termék, maradvéany, targy,
levalasztott szennyezBanyag, szennyezett kitermelt fold, amelyet tulajdonosuk sem kozvetlendl

felhasznalni, sem értékesiteni nem tud és amelynek kezelésérdl kilon kell gondoskodni.
A hulladékok tipusai és csoportositdsuk:

A hulladékok tobbféle szempont szerint csoportosithatdok. Leggyakrabban az eredet szerinti

csoportositast alkalmazzuk, mely szerint:
- termelési (ipari, mez6gazdasagi, szolgaltatasi),
- telepilési (kommunalis)

E csoportokon belll veszélyes és nem veszélyes csoportokat kilonboztetiink meg. A termelési
hulladékok a gyartdsi tevékenység, az anyag-atalakitdsi muveletek velejardi, vagy a fenntartas,
id&szakos Uzemledllas, termékvaltas sordn képz6dd tisztitdsi maradékok. Képz&dhetnek hulladékok a
technoldgiai fegyelem be nem tartdsa és a berendezések hidnyossdgai kovetkeztében is. A
felsoroltakon tul termelési hulladéknak mindsilnek az adminisztrativ és szocialis |étesitményekbdl,
valamint az Gzeméplletek takaritdsabdl, tovabbd a termeld létesitmények Gzemi kozterlleteirdl
szarmazo hulladékok is. Ez utdbbiak a telepilési hulladékokhoz hasonléd mindségl jellemzdékkel
rendelkeznek, ezért azokkal célszerl egyltt kezelni. Veszélyesnek mindsithet6k altaldban azok a
hulladékok, amelyek a vonatkozé elSirdsokban vagy jogszabdlyokban hivatkozott hatarértékeknél

nagyobb mennyiségben tartalmaznak bizonyos veszélyes (higany-, kadmium-, élom-, krom-,
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arzénvegyduletek, cianidok, szerves foszforvegyiletek, szerves klérvegyiletek polyklérozott bifenilek)

vagy csokkentett mértékben veszélyes (réz-, ul. cinkvegyuletek, fluoridok) anyagokat.
hulladékgazddlkodds

A hulladékok kdros hatasa elleni védelem gyakorlati megvaldsitdsa, amely a hulladékok teljes
életciklusara vonatkozik. Ennek megfelel6en elemei: a hulladékok keletkezésének megel6zése,
csokkentése, a keletkezett hulladékok el6irds szerinti gyljtése, el6kezelése, kezelése, tdroldsa,
szallitdsa és hasznositasa, ill. a nem hasznosithatd hulladékok kérnyezet szennyezés nélkili dtmeneti

tarolasa és artalmatlanitasa.
hulladékkezelés

A hulladék artalmatlanitdséanak fizikai, kémiai, termikus és biolégiai modszereit magaba foglald
eljaradsok 6sszessége. A hulladékkezelési eljarasok sordn a technoldgiai rendszer és a hulladék anyagi
Osszetev@inek egymadsra gyakorolt koélcsonhatdsa kovetkeztében a hulladék tulajdonsagai
megvaltoznak (pl. mennyisége, veszélyessége csokken, kozvetlenll hasznosithatd allapotba kerl,
vegyi Osszetétele megvaltozik stb. tarolas A (veszélyes) hulladék kdrnyezetszennyezést kizaré modon
kialakitott és izemeltetett tarold telepen torténd elhelyezése, ha a (veszélyes) hulladék hasznositasa

vagy artalmatlanitdsa igénybe vehet§ technoldgia vagy kapacitas hianyaban nem oldhaté meg.
gydjtéhely

A termelési, a szolgaltatdsi, a fogyasztasi és a veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos
tevékenységek soran keletkezé hulladékok taroldsat, kezelését megel&z8en az elhelyezéslkre

szolgald terllet, vagy létesitmény.

Hulladék keletkezés megelb6zése

Folyamatok, gyakorlatok, anyagok, termékek hasznalata, melyekkel elkerilhetd, csokkenthetd, vagy
ellen6rzés alatt tarthatd a hulladék keletkezése. Ide tartoznak az ismételt felhasznalas,
Ujrahasznositds, kezelés, technoldgidk valtoztatasa, ellen6rz6 mechanizmusok, az eréforrdsok és
anyagok helyettesitése, hatékony felhaszndldsa. A hulladék keletkezés megel6zésének lehetséges
elényei: hatranyos kornyezeti hatdsok csokkentése, a jobb hatékonysdg, és az alacsonyabb

koltségek.

Hulladék anyagok gylijtése, elhelyezése, kezelése

Azonos EWC kdéddal rendelkezé hulladékok azonos helyre gyljthet6ek. Minden helyiségben kijelolt,
jol 1athato felirattal ellatott gyUjt6helynek kell lennie. A gy(jt6helyeket miszakonként Uriteni kell, a
telephelyen taldlhatd kozponti gydjtéhelyre, ahonnan hetente szerz6dott partner széllitja el. A

datumozashoz hasznalt Ures festék-és higitd patronokat 6ssze kell gy(ijteni, és a beszallitdnak atadni,
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vagy cseréltetni. Az ipari tisztitdszerek csomagolasa betétdijas, igy azt a beszéllitoval kell

kicseréltetni.

Hulladék nyilvantartas

A tevékenység soran keletkezett hulladékokat tipusonként ,Hulladék nyilvantarté lapon”

Nyilvantartasi mértékegység: kg.

Hataskorok

termelésvezetd
feladata a hulladékkezeléssel kapcsolatos intézkedések kidolgozasa, végrehajtas ellendrzése.
dolgozdk

a hulladékkezeléssel kapcsolatos utasitasok végrehajtasa.
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STATISZTIKAI

ADATLAP

Parkositasi kivitelezési tervdokumentécid

A B C
Lo i |étesitendd az épulet |étesitendd lakdsok
# Az épulet rendeltetése . o
éplletek szama | hasznos alap- (udulGegységek)
(db) terilete (mz) szama (db)
1 | Lakdépulet
2 | Egylakasos lakdépulet
3 | Kétlakasos lakoépulet
4 | Harom- és tobblakasos lakdépilet
5 Kozosségi (szallo jellegl lakdépulet (otthon,
szallas)
Udulsépilet
Nem lakdépulet
8 | Hivatali (iroda) épllet
Kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi)
g épllet (bevasarlokozpont, onallé  Uzlet,
fedett piac, lakossagi fogyasztasicikk-javitd
hely, szervizallomas)
Szallashely szolgaltatd és vendéglatd épulet
10 (szalloda, motel, panzié, fogadd, egyéb
nyaralo-pihend  otthon, tdbor, valamint
étterem, kavéhaz, bufé)
Oktatdsi, egyészségligyi elldtast szolgald,
11 | valamint  szérakozasra, kozmdivel6désre
hasznalt épulet
12 | Kozlekedési és hirkdzlési épllet
Ipari  épilet, raktdr (gydr, muhely,
13 | szerel6lzem, csarnok, vagoéhid, sorfézde,
sild)
1 Mezbgazdasagi célre haszndlt gazdasagi és
raktarépulet (istalld, magtar, pince, veghaz)
15 | Egyéb nem lakdépilet (kozpark) 1 12.265 1
16 Nem Uj épilet (éplletbdvités, atalakitas stb.
soran épitendé Uj lakasok)
Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az
17 | épittetd torzsszama (az addszam elsé nyolc
szamjegye: )

* Lakdépilet hasznos alapterilete: a lakas (lakdsok) 6sszes helyiségének terilete, tovabba tobblakdsos hazakban

a hdzak kozos hasznalatu helyiségeinek terilete is.
rendeltetésének megfeleld célu terlletek 0Gsszessége;

Nem lakdépllet hasznos alapterllete: az épulet
a hasznos alapteriletbe nem tartozik bele az

épuletszerkezetek altal elfoglalt terlilet, a segédberendezések Uzemi terllete (flit6- és légkondiciondlo

berendezések, dramfejleszték terllete) és az atjardk terilete
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EGYEB MEGJEGYZESEK

A tervezett épitészeti-m(szaki megoldds megfelel a vonatkozé OTEK 50. §(3) bekezdésében
foglaltaknak, altaldanos érvényl és eseti elGirdsoknak, igy kilondsen a kornyezetvédelmi
el6irdsoknak, a statikai, az életvédelmi vonatkozd kovetelményeknek. A jogszabalyokban
meghatarozottaktol eltérés nem valt sziikségessé. A betervezett épitési célu termékek jévdhagyott
mdszaki specifikacioval rendelkeznek. Az épitési tevékenységgel érintett épitmény/ épitményrész
nem tartalmaz azbesztet. A 45/2004 (VII. 26.) BM-KVWM - az épitési hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szold rendelet szerint: Az épitési hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a
rendelet a 2. szamu melléklet szerinti tablazatban koézolt mennyiségi kiiszobértéket, igy a 3. § (6.)
alapjan az épittet6 mentesil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek aldl. Ennek alapjan az épitési
hulladék mennyiségének meghatarozasat és kezelésének igazolasat a hatdsagi engedélyezési eljaras
soran nem kell elvégezni. Jelen tervdokumentdcio kivitelezési terv szintd és mélységl. Jelen
tervdokumentdciéban nem részletezett mdUszaki megolddsokat a kivitelezésre vonatkozo
szabvényoknak és el8irdsoknak megfelel6en kell végezni. A szakszer( kivitelezéshez a kivitelezési

tervdokumentacié megléte, és felel8s miszaki vezetd irdnyitdsa szlikséges.
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